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Abb. 4: Bei einer permanenten Entfeuchtungsanlage in einem Keller wird die
getrocknete Luft gleichméRig verteilt und die feuchte Luft nach auBen abge-
fiihrt.

Keller entfeuchten

Besonders in der warmen Jahreszeit steigt
in ungedimmten Kellern die relative Luft-
feuchtigkeit an. Damit wéchst auch die
Gefahr von Schimmelbefall und muffigen
Geriichen. Durch Entfeuchten der Luftauf
eine relative Feuchtigkeit von unter 60 bis
70 Prozent kann diesen beiden Phinome-
nen vorgebeugt werden.

Die Luft wird im Keller in den Trockner
eingesaugt, und die getrocknete Luft iiber
Liftungsrohre mit entsprechend dimen-
sionierten Luftaustrittsdiisen verteilt. Die
Rohre sind so zu verlegen, dass der gesam-
te Keller, insbesondere die kritischen ,,kal-
ten Ecken®, trocken gehalten wird. Gleich-
zeitig wird die gesamte Feuchtigkeit iiber
die Feuchtluft des Adsorptionstrockners
aus dem Keller entfernt und durch einen
Auflenwanddurchlass an die Aufenluft
abgegeben (Abb. 4).

Hiufig werden Keller zur Behebung von
Feuchtigkeitsproblemen filschlicherweise
durch Liiftungsanlagen mit Auflenluft
beliiftet. Solche Anlagen fithren dem Kel-
ler jedoch oft Luft mit einer héheren abso-
luten Feuchtigkeit zu. Das verschlimmert
jedoch die Feuchteverhiltnisse.

Ein Keller-Entfeuchter sollte die Luft-
menge, die den Keller mit der gesamten

Abb. 5: Bei optimierten Kellerentfeuchtern wird die zusitzliche Luftmenge, die
zur Erzeugung einer hoheren Abluftmenge benétigt wird, der Prozessluft ent-

nommen.

Feuchtigkeit verlasst, variieren konnen,

ohne dass hierdurch die Leistung des
Trockners oder die Betriebskosten beein-
flusst werden. Auf diese Weise kann der
Unterdruck im Keller geregelt werden, so
dass alle eventuellen Geriiche abgesaugt
und iiber die Feuchtluftmenge an die Au-
Benluft abgegeben werden.

Fiir den Anwendungsfall einer perma-
nenten Kellerentfeuchtung sollte man auf
ein Gerit zuriickgreifen, bei dem der Ener-
gieverbrauch nicht steigt, wenn sich die
Feuchtluftmenge iiber den optimalen
Wert hinaus erhoht, um die gewiinschte
Luftfeuchtigkeit im Keller gleichmifig zu
erreichen. In optimierten Kellerentfeuch-
tern wird der Feuchtluftstrom deshalb
durch einen Rotor konstant gehalten. Die
zusitzliche Luftmenge, die zur Erzeugung
einer hoheren Abluftmenge benétigt wird,
entnimmt der Entfeuchter aus der Prozess-
luft (Abb. 5).

Der Energieverbrauch ist daher von der
aus dem Keller stromenden Luftmenge
unabhingig. Um die gleiche Wassermenge
abzufiihren, verbrauchen solche energe-
tisch optimierten Kellerentfeuchter etwa
80 Prozent weniger Energie als herkomm-
liche Adsorptionstrockner.



